


Instrukcja obstugi

Obudowa/kieszen na naped optyczny CD/DVD
SATA

Model: 51864



Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup obudowy na naped optyczny CD/DVD marki Qoltec. Przed
rozpoczeciem uzytkowania nalezy dokladnie zapoznac sie z niniejsza instrukcja
obstugi oraz zachowac ja do wykorzystania w przyszlosci. Przestrzeganie
zawartych w niej zalecen zapewni prawidlowe i bezpieczne uzytkowanie
urzadzenia.

O produkcie

Obudowa na naped optyczny CD/DVD marki Qoltec to praktyczne rozwigzanie
umozliwiajgce przeksztalcenie wewnetrznego napedu SATA w zewnetrzne
urzadzenie podigczane do komputera lub laptopa. Dzieki interfejsowi USB 2.0
oraz wbudowanemu przewodowi USB zapewnia wygodne podlaczenie bez
koniecznosci stosowania dodatkowych adapterow. Obudowa obstuguje napedy
optyczne o wysokosci 9.5mm i jest kompatybilna z systemami Windows, macOS
oraz Linux. Technologia Plug & Play umozliwia automatyczne wykrywanie
urzadzenia przez system operacyjny bez KkoniecznoSci instalowania
dodatkowych sterownikow.

Informacje o bezpieczenstwie

1. Przed rozpoczeciem uzytkowania zapoznaj sie z instrukcja obstugi.

2. Urzadzenie przeznaczone jest do uzytkowania wylacznie w suchych
pomieszczeniach.

3. Nie narazaj urzadzenia na dzialanie wilgoci, deszczu, wysokich temperatur
ani bezposredniego Swiatla stonecznego.

4. Nie uzywaj urzadzenia, jesli obudowa, zlacza lub przewdd USB sa
uszkodzone.

5. Przed montazem lub demontazem napedu optycznego odlacz urzadzenie od
komputera.

6. Nie podlaczaj ani nie odlgczaj napedu SATA wewnatrz obudowy, gdy
urzadzenie jest podlaczone do zasilania.

7. Nie uzywaj nadmierne;j sily podczas montazu napedu ani podaczania zlgczy.

8. Nie przemieszczaj urzadzenia podczas odczytu lub zapisu danych na plycie.



9. Nie odlgczaj przewodu USB podczas pracy napedu, poniewaz moze to
spowodowac utrate danych lub przerwanie procesu nagrywania.

10. Nie otwieraj obudowy zamontowanego napedu optycznego. Naped moze
zawierac laser, ktorego promieniowanie jest niebezpieczne dla wzroku.

11. Chron wurzadzenie przed upadkami, wstrzgsami 1 uszkodzeniami
mechanicznymi.

12. Przechowuj urzadzenie poza zasiegiem malych dzieci.
Sposob montazu i podigczenia
Montaz napedu optycznego

1. Upewnij sie, ze obudowa nie jest podlgczona do komputera.

2. Przygotuj kompatybilny naped optyczny CD/DVD z interfejsem SATA o
wysokosci 9.5mm.

3. Otworz obudowe zgodnie z jej konstrukcja.

4. Ostroznie umie$¢ naped optyczny wewnatrz obudowy, zwracajac uwage na
prawidiowe ustawienie zlgcza SATA.

5. Delikatnie dosun naped do zlacza, upewniajac sie, ze zostal prawidlowo
podiaczony.

6. Zamknij obudowe i upewnij sie, ze naped zostal stabilnie zamocowany.
Podlaczenie do komputera
1. Umie$¢ urzadzenie na stabilnej, plaskiej i suchej powierzchni.

2. Podlacz przewdd USB 2.0 do odpowiedniego portu USB komputera lub
laptopa.

3. Poczekaj, az system operacyjny automatycznie wykryje podlgczony naped.
4. Po rozpoznaniu urzgdzenia naped bedzie gotowy do uzytkowania.

5. Aby odtworzy¢ plyte CD/DVD, umie$c ja w napedzie i uruchom odpowiednie
oprogramowanie.

6. Aby nagrac¢ dane na piyte, skorzystaj z programu obstugujacego zapis piyt,
pod warunkiem, ze zamontowany naped posiada funkcje nagrywania.



7. Po zakonczeniu uzytkowania odlgcz urzadzenie od komputera.

Uwaga: Obudowa nie zawiera napedu optycznego CD/DVD. Funkcje odczytu
1 nagrywania oraz obslugiwane formaty plyt zaleza od parametrow
zamontowanego napedu.

Specyfikacja techniczna

Parametr Wartos¢

Producent Qoltec

Rodzaj urzadzenia Zewnetrzna obudowa/kieszen na naped
optyczny CD/DVD

Interfejs zewnetrzny | USB 2.0
Interfejs wewnetrzny | SATA
Kompatybilny naped | Naped optyczny CD/DVD SATA

Wysokos¢ 9.5mm

kompatybilnego

napedu

Przewod Kabel USB

Technologia Plug & Play

Obslugiwane systemy | Windows, macOS, Linux

Zastosowanie Podlaczenie wewnetrznego napedu optycznego

SATA do komputera lub laptopa przez USB

Konserwacja i przechowywanie

1. Przed rozpoczeciem czyszczenia od}gcz urzadzenie od komputera.

2. Do czyszczenia obudowy uzywaj miekkiej, suchej lub lekko wilgotnej
Sciereczki.

3. Nie stosuj agresywnych detergentow, rozpuszczalnikow ani Srodkow
Sciernych.

4. Nie dopuszczaj do przedostawania sie cieczy i zanieczyszczen do wnetrza
urzadzenia.

5. Regularnie sprawdzaj stan przewodu USB oraz zlgczy.
6. Nie ciagnij za przewodd podczas odlaczania urzgdzenia od komputera.

7. Przechowuj urzadzenie w suchym i czystym miejscu, zabezpieczonym przed
kurzem, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.



8. Podczas transportu zabezpiecz urzadzenie przed wstrzgsami i uderzeniami.

Utylizacja

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie nalezy wyrzucac razem z
niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Urzadzenie nalezy przekazac do
odpowiedniego punktu zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Prawidlowa utylizacja
pomaga ograniczy¢ negatywny wplyw na Srodowisko naturalne i zdrowie ludzi
oraz umozliwia odzyskanie surowcow.

Gwarancja

Produkt objety jest 24-miesieczng gwarancjg, liczona od daty zakupu. Gwarancja
obejmuje wady materialowe 1 produkcyjne ujawnione podczas prawidlowego
uzytkowania urzadzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszg instrukcja
obstugi.
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