


INSTRUKCJA OBSŁUGI 

ZASILACZ AWARYJNY UPS PURE SINE 
WAVE 

MODEL : 52640, 52641, 52642



Wprowadzenie 
Dziękujemy  za  wybór  zasilacza  awaryjnego  UPS  marki  Qoltec.  Urządzenie 
zostało zaprojektowane w celu zapewnienia stabilnego i bezpiecznego zasilania 
podłączonych  urządzeń  elektronicznych  w  przypadku  zakłóceń  lub  zaniku 
napięcia sieciowego.

Zasilacz  UPS  chroni  sprzęt  komputerowy,  urządzenia  sieciowe,  systemy 
monitoringu  oraz  inne  wrażliwe  urządzenia  elektroniczne  przed  skutkami 
nagłych  przerw  w  dostawie  energii  elektrycznej,  przepięć  oraz  spadków 
napięcia. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii zarządzania energią 
urządzenie  zapewnia  stabilne  napięcie  wyjściowe  oraz  automatyczne 
przełączenie  na  zasilanie  akumulatorowe  w  przypadku  zaniku  zasilania 
sieciowego.

Niniejsza  instrukcja  zawiera  informacje  dotyczące  instalacji,  konfiguracji, 
użytkowania oraz konserwacji urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z 
UPS  zaleca  się  dokładne  zapoznanie  się  z  treścią  instrukcji,  aby  zapewnić 
prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzenia.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcja bezpieczeństwa 
Przed  instalacją,  uruchomieniem  oraz  użytkowaniem  urządzenia  należy 
dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

1. Jeśli  konieczne jest  przeniesienie  systemu UPS,  należy  umieścić  go  w 
oryginalnym  opakowaniu  w  celu  ochrony  przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi.

2. W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego do ciepłego środowiska 
może wystąpić kondensacja wilgoci wewnątrz obudowy. Przed instalacją 
należy  odczekać,  aż  urządzenie  całkowicie  wyschnie.  Zaleca  się 
pozostawienie UPS-a w miejscu instalacji przez co najmniej 2 godziny, aby 
wyrównać temperaturę z otoczeniem.

3. Nie instalować urządzenia w miejscach narażonych na: 
 kontakt z wodą,
 wysoką wilgotność,
 bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
 bliskość źródeł ciepła (np. grzejników).



4. Nie blokować ani nie zakrywać otworów wentylacyjnych w obudowie 
urządzenia.

5. Przewody  zasilające  oraz  inne  kable  należy  prowadzić  w  sposób 
zapobiegający ich nadepnięciu, przygnieceniu lub uszkodzeniu.

6. Gniazdo zasilające powinno:
 być uziemione,
 posiadać zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,
 znajdować się w pobliżu urządzenia,
 być łatwo dostępne dla użytkownika.

7. System  UPS  może  być  instalowany  i  użytkowany  przez  osoby  bez 
specjalistycznego  przeszkolenia,  pod  warunkiem  przestrzegania 
niniejszej instrukcji.

8. Do  podłączenia  urządzenia  należy  używać  wyłącznie  przewodów 
zasilających spełniających normy VDE oraz posiadających certyfikat CE 
(np.  standardowego  przewodu  zasilającego  stosowanego  w 
komputerach).

9. Nie  podłączać  do  gniazd  wyjściowych  UPS  urządzeń  mogących 
powodować przeciążenie systemu, takich jak drukarki laserowe.

10. Podczas instalacji należy obliczyć całkowity prąd upływu systemu UPS 
oraz  wszystkich  podłączonych  urządzeń.  Łączna  wartość  nie  może 
przekraczać 3,5 mA.

11. Nie  odłączać  przewodu  zasilającego  UPS  ani  przewodu  instalacji 
elektrycznej  podczas  pracy  urządzenia.  Może  to  spowodować  utratę 
ochrony uziemienia dla UPS-a oraz podłączonych urządzeń.

12. System UPS posiada wewnętrzne źródło zasilania (akumulator). Nawet po 
odłączeniu  od  sieci  elektrycznej  niektóre  elementy  urządzenia  oraz 
gniazda wyjściowe mogą pozostawać pod napięciem.

13. Należy zapobiegać przedostawaniu się cieczy oraz ciał obcych do wnętrza 
urządzenia.

14. System UPS pracuje z niebezpiecznym napięciem elektrycznym. Wszelkie 
czynności  serwisowe  mogą  być  wykonywane  wyłącznie  przez 
wykwalifikowany personel.

15. Ryzyko  porażenia  prądem  elektrycznym.  Nawet  po  odłączeniu 
urządzenia  od  sieci  elektrycznej  elementy  wewnętrzne  pozostają 
połączone z akumulatorem i mogą pozostawać pod napięciem.

16. Podczas wykonywania prac serwisowych należy:
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej,



odłączyć akumulator,
upewnić się, że wewnątrz urządzenia nie występuje napięcie.

17. Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  elementy  obwodów  o  wysokiej 
pojemności, takie jak kondensatory.

18. Wymianę akumulatorów mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
doświadczenie  w pracy  z  akumulatorami  oraz  stosujące  odpowiednie 
środki bezpieczeństwa.

19. Akumulator  może  powodować  porażenie  prądem  elektrycznym  oraz 
generować  wysoki  prąd  zwarciowy.  Podczas  prac  przy  akumulatorze 
należy:
zdjąć zegarki, pierścionki oraz inne metalowe przedmioty,
używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.

20. Podczas  wymiany  należy  instalować  taką  samą  liczbę  oraz  typ 
akumulatorów.

21. Nie wrzucać akumulatorów do ognia – grozi to wybuchem.
22. Nie  demontować  ani  nie  uszkadzać  akumulatora.  Wyciek  elektrolitu 

może powodować podrażnienia skóry oraz uszkodzenia oczu.
23. Nie demontować systemu UPS.

Instalacja i konfiguracja
Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić zawartość opakowania 
i upewnić się, że urządzenie oraz akcesoria nie posiadają widocznych uszkodzeń 
powstałych podczas transportu.

Zaleca  się  zachowanie  oryginalnego  opakowania  w  celu  ewentualnego 
ponownego transportu lub przechowywania urządzenia w przyszłości.

Panel tylny urządzenia
Model : 52640 

Ilustracja 1w załączniku

Model : 52641, 52642

Ilustracja 2 w załączniku



Konfiguracja UPS
Krok 1: Podłączenie zasilania UPS

Gniazdo sieciowe, do którego podłączany jest system UPS, musi być uziemionym 
gniazdem trójprzewodowym (L/N/PE).

Należy unikać stosowania przedłużaczy.

Zaleca  się  używanie  przewodu  zasilającego  dostarczonego  w  zestawie  z 
urządzeniem.

Krok 2: Podłączenie urządzeń do wyjścia UPS

W przypadku modeli z gniazdami wyjściowymi:

Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazda wyjściowego UPS. W przypadku 
zaniku  zasilania  sieciowego  UPS  automatycznie  przełączy  się  na  zasilanie 
akumulatorowe i zapewni podtrzymanie pracy podłączonych urządzeń.

W przypadku modeli z listwą zaciskową (terminalową):

Podłączenie należy wykonać zgodnie z poniższymi krokami:

a) Zdejmij małą osłonę ochronną z listwy zaciskowej.

b) Zaleca się użycie przewodu zasilającego AWG14 (ok. 2,1 mm²).

c)  Po  zakończeniu  podłączenia  należy  ponownie  sprawdzić  poprawność 
wszystkich połączeń.

d) Zamontuj z powrotem osłonę ochronną na tylnym panelu urządzenia.

Krok 3: Podłączenie interfejsu komunikacyjnego

Porty komunikacyjne:

interfejs RS-232 (standardowy)

Po zainstalowaniu oprogramowania monitorującego możliwe będzie:

zdalne monitorowanie pracy UPS,

włączanie i wyłączanie urządzenia z poziomu komputera.

Krok 4: Włączenie UPS

Naciśnij  przycisk  Power  /  On-Mute  znajdujący  się  na  panelu  przednim  i 
przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż urządzenie się uruchomi.



Uwaga: Podczas pierwszego uruchomienia akumulator powinien być ładowany 
przez co najmniej 5 godzin.

Jeśli  czas  ładowania  będzie  krótszy  niż  5  godzin,  czas  podtrzymania  na 
akumulatorze może być odpowiednio krótszy.

Krok 5: Instalacja oprogramowania

Aby  zapewnić  pełną  ochronę  komputera,  zaleca  się  zainstalowanie 
oprogramowania  monitorującego  UPS,  oprogramowanie  można  pobrać  z 
Internetu.  Wejdź  na  stronę internetową producenta,  przejdź  do  sekcji  Data 
Download, wybierz Power Manager i rozpocznij pobieranie. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. Po 
ponownym uruchomieniu komputera na pasku zadań (obok zegara) pojawi się 
ikona programu monitorującego.

Obsługa i użytkowanie

Obsługa przycisków
Przycisk Funkcja
ON / Mute Włączenie UPS: Naciśnij i przytrzymaj 

przycisk  Power  /  On-Mute  przez 
ponad  2  sekundy,  aby  uruchomić 
urządzenie.
Wyłączenie  sygnału  dźwiękowego: 
Gdy UPS pracuje w trybie zasilania z 
akumulatora,  naciśnij  i  przytrzymaj 
przycisk  Power  /  On-Mute  przez 
ponad 5 sekund, aby wyłączyć sygnał 
dźwiękowy.  Funkcja ta  jest  aktywna 
tylko wtedy, gdy UPS generuje alarm 
lub ostrzeżenie.
Test  akumulatora:  W trybie  pracy z 
sieci  lub  w  trybie  konwersji 
częstotliwości  naciśnij  i  przytrzymaj 
przycisk  Power  /  On-Mute  przez 
ponad 5 sekund, aby uruchomić test 
akumulatora.

OFF Wyłączenie  UPS:  Naciśnij  i 
przytrzymaj  przycisk  Power  /  Off 
przez ponad 2 sekundy, aby wyłączyć 
UPS  pracujący  w  trybie  zasilania  z 



akumulatora.  Jeśli  UPS  pracuje  w 
trybie zasilania sieciowego, w trybie 
gotowości  lub  jeśli  włączona  jest 
funkcja bypass, urządzenie przejdzie 
w tryb bypass.

Opis trybów pracy LED
Tryb pracy Opis Wskazanie  na  panelu 

LED
Tryb  sieciowy  (Online) 
lub  tryb  konwersji 
częstotliwości

Gdy napięcie wejściowe 
mieści  się  w 
dopuszczalnym 
zakresie,  urządzenie 
zostaje włączone, a UPS 
pracuje  w  trybie 
zasilania sieciowego.  W 
tym  trybie  zapewniane 
jest  stabilne  napięcie 
wyjściowe  AC,  a 
jednocześnie 
akumulator  jest 
ładowany. Wskaźniki 
LED sygnalizują pracę w 
trybie sieciowym.

Wskaźniki  LED sygnalizują 
pracę w trybie sieciowym.

Tryb  akumulatorowy 
(Battery mode)

Gdy napięcie wejściowe 
jest  nieprawidłowe  lub 
nastąpi  zanik  zasilania 
sieciowego,  UPS 
automatycznie 
przełącza  się  na  tryb 
pracy  z  akumulatora. 
Jednocześnie włącza się 
sygnał dźwiękowy, który 
powtarza się co około 4 
sekundy.  W  tym  trybie 
UPS  zasila  podłączone 
urządzenia  energią  z 
akumulatora.

Wskaźniki  LED 
sygnalizują  pracę  w 
trybie 

Wskaźniki  LED sygnalizują 
pracę  w  trybie 
akumulatorowym.



akumulatorowym.
Tryb  bypass  (Bypass 
mode)

Jeśli  UPS  pracuje  w 
trybie  sieciowym  i 
nastąpi  przeciążenie,  a 
napięcie  wejściowe 
mieści  się  w 
dopuszczalnym 
zakresie,  urządzenie 
automatycznie 
przełączy  się  w  tryb 
bypass.  W  tym  trybie 
zasilanie  odbiorników 
odbywa  się 
bezpośrednio  z  sieci 
elektrycznej.  Jeśli  UPS 
znajduje  się  w  trybie 
gotowości  i  jest 
podłączony do zasilania 
sieciowego,  również 
automatycznie 
przejdzie w tryb bypass, 
aby  zasilać  podłączone 
urządzenia.  Podczas 
pracy  w  trybie  bypass 
sygnał  dźwiękowy 
będzie  emitowany  co 
około  10  sekund. 
Wskaźniki  LED 
sygnalizują  pracę  w 
trybie bypass.

Wskaźniki  LED sygnalizują 
pracę w trybie bypass.

Opis trybów pracy wyświetlacza LCD
Tryb pracy Opis Wskazanie  na 

panelu LCD
Tryb sieciowy 
(Online)  lub 
tryb 
konwersji 
częstotliwości

Gdy napięcie  wejściowe mieści  się  w 
dopuszczalnym zakresie  i  urządzenie 
zostanie  włączone,  UPS  pracuje  w 
trybie  zasilania  sieciowego.  W  tym 
trybie  zapewnia  stabilne  i  czyste 
napięcie  wyjściowe  AC,  jednocześnie 

Na  wyświetlaczu 
LCD  prezentowane 
są  informacje  o 
pracy  w  trybie 
sieciowym.



ładując akumulator.
Tryb 
akumulatoro
wy  (Battery 
mode)

Gdy  napięcie  wejściowe  jest 
nieprawidłowe  lub  nastąpi  zanik 
zasilania  sieciowego,  UPS 
automatycznie  przełącza  się  w  tryb 
pracy  z  akumulatora.  Jednocześnie 
włącza  się  sygnał  dźwiękowy 
powtarzający się co około 4 sekundy. W 
tym  trybie  UPS  zasila  podłączone 
urządzenia energią z akumulatora.  

Na  wyświetlaczu 
LCD  widoczne  są 
informacje  o  pracy 
w  trybie 
akumulatorowym.

Tryb  bypass 
(Bypass 
mode)

Jeśli UPS pracuje w trybie sieciowym i 
wystąpi  przeciążenie,  a  napięcie 
wejściowe mieści się w dopuszczalnym 
zakresie,  urządzenie  automatycznie 
przełączy  się  w  tryb  bypass.  W  tym 
trybie  podłączone  urządzenia  są 
zasilane  bezpośrednio  z  sieci 
elektrycznej.  Jeśli  UPS znajduje się  w 
trybie gotowości  i  jest  podłączony do 
zasilania  sieciowego,  również 
automatycznie przejdzie w tryb bypass 
w celu zasilania odbiorników. Podczas 
pracy  w  trybie  bypass  sygnał 
dźwiękowy będzie emitowany co około 
10 sekund.

Na  wyświetlaczu 
LCD  prezentowane 
są  informacje  o 
pracy  w  trybie 
bypass.

Rozwiązywanie problemów

Sygnalizacja usterek za pomocą wskaźników LED
Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat o błędzie lub system UPS nie 
działa prawidłowo, należy spróbować rozwiązać problem zgodnie z poniższą 
tabelą.

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie
Zasilanie  sieciowe  jest 
prawidłowe, ale jeden z 
wskaźników  LED  nie 
świeci  się  i  nie  słychać 
sygnału dźwiękowego.

Przewód  zasilania 
sieciowego  może  być 
poluzowany  lub 
nieprawidłowo 
podłączony.

Sprawdź,  czy  przewód 
zasilający  jest 
prawidłowo podłączony 
do  wejścia  zasilania 
UPS.

Nieprawidłowe 
podłączenie  wejścia 

Sprawdź  poprawność 
podłączenia  przewodu 



zasilania UPS. zasilania wejściowego.
LED2  na  panelu  LED 
miga,  a  jednocześnie 
sygnał  dźwiękowy 
(buzzer) rozlega się raz 
na sekundę.

Nieprawidłowe 
podłączenie 
akumulatora 
zewnętrznego  lub 
wewnętrznego.

Sprawdź,  czy  wszystkie 
akumulatory  są 
prawidłowo 
podłączone.

LED5 i LED9 świecą się, 
a sygnał dźwiękowy jest 
ciągły.

Zbyt  wysokie  napięcie 
akumulatora  lub 
usterka ładowarki.

Skontaktuj  się  z 
serwisem  lub 
sprzedawcą.

LED5 i LED7 świecą się, 
a sygnał dźwiękowy jest 
ciągły.

Nieprawidłowe napięcie 
magistrali  wewnętrznej 
UPS.

Skontaktuj  się  z 
serwisem  lub 
sprzedawcą.

LED5 i LED10 świecą się, 
a sygnał dźwiękowy jest 
ciągły.

Zbyt  wysoka 
temperatura 
wewnętrzna  UPS  lub 
nieprawidłowa  praca 
wentylatora.

Skontaktuj  się  z 
serwisem  lub 
sprzedawcą.

LED5  i  LED6  migają 
jednocześnie,  a  sygnał 
dźwiękowy powtarza się 
dwa razy na sekundę.

Przeciążenie UPS. Usuń część obciążenia z 
wyjścia UPS.

Zbyt  wysoka 
temperatura 
wewnętrzna  UPS  lub 
nieprawidłowa  praca 
wentylatora.

Usuń część obciążenia z 
wyjścia UPS.

Po  kilkukrotnym 
wystąpieniu 
przeciążenia  UPS 
przechodzi  w  tryb 
bypass  lub  zasila 
odbiorniki 
bezpośrednio z sieci.

Usuń nadmierne 
obciążenie i wyłącz 
wyjście UPS.

LED5 i LED6 świecą się 
jednocześnie,  a  sygnał 
dźwiękowy powtarza się 
co sekundę.

UPS  został 
automatycznie 
przełączony  w  tryb 
bypass  z  powodu 
przeciążenia wyjścia.

Usuń  nadmierne 
obciążenie  i  wyłącz 
wyjście UPS.

LED5 i LED8 świecą się 
jednocześnie,  a  sygnał 
dźwiękowy jest ciągły.

UPS  automatycznie 
wyłączył  falownik  z 
powodu 
nieprawidłowego 
napięcia  wyjściowego 
lub zwarcia.

Sprawdź  wyjście  UPS, 
aby upewnić się, że nie 
występuje zwarcie.



Czas  podtrzymania  z 
akumulatora  jest 
krótszy  niż  podano  w 
specyfikacji.

Akumulator  może  nie 
być  w  pełni 
naładowany.

Ładuj akumulator przez 
co  najmniej  5  godzin. 
Jeśli  problem  nadal 
występuje,  skontaktuj 
się z serwisem.

Uszkodzenie 
akumulatora.

Skontaktuj  się  z 
serwisem  i  wymień 
akumulator.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Model 52640 52641 52642
Pojemność 1000VA / 800W 2000VA / 1600W 3000VA / 2400W
Wejście
Zakres napięć 145Vac – 275Vac
Zakres 
częstotliwości 

50/60Hz ± 3Hz (Auto)

Faza Jednofazowy
Współczynnik mocy 0.8
Wyjście
Napięcie wyjściowe 220-240VAC
Regulacja napięcia ±10%
Zakres 
synchronizacji 
częstotliwości

Domyślnie  50Hz.  UPS  synchronizuje  się  z 
częstotliwością sieci w zakresie 47–53Hz. W przypadku 
ustawienia  60Hz  zakres  synchronizacji  wynosi  55–
65Hz.

Zakres 
częstotliwości  (tryb 
bateryjny)

50Hz ± 0.25Hz lub 60Hz ± 0.3Hz

Przeciążenie 100% – 110% Emitowany jest sygnał alarmowy
110% – 130% UPS wyłączy się automatycznie po 
30 sekundach lub przełączy się  w tryb bypass  (jeśli 
napięcie wejściowe jest prawidłowe)
>130% UPS wyłączy się natychmiast lub przełączy się 
w  tryb  bypass  (jeśli  napięcie  wejściowe  jest 
prawidłowe)

Szczytowy  stosunek 
prądu

3:1

Zniekształcenia 3% THD (obci≤ ążenie liniowe) / 6% THD (obci≤ ążenie 



harmoniczne nieliniowe)
Czas przełączania 4ms (w warunkach standardowych)
Kształt  napięcia 
wyjściowego

Czysta sinusoida

Sprawność
Tryb sieciowy ~85% ~88%
Tryb bateryjny ~83% ~85%
Akumulator
Typ akumulatora 
(wewnętrzny)

12V / 7–9Ah

Liczba 
akumulatorów

2 4 6

Czas ładowania Około  4  godziny  do  90%  pojemności  (akumulator 
wewnętrzny)

Czas podtrzymania Czas  podtrzymania  zależny  jest  od  poboru  mocy 
podłączonego urządzenia.

Prąd ładowania 1A max 1A/2A/4A/6A 
(regulacja)

1A/2A/4A/6A 
(regulacja)

Napięcie ładowania 27.3V±1% 54V±1% 54V±1%
Gniazda 2xSchuko 2xSchuko 2xSchuko
Interfejs 
komunikacyjny

RS-232 

Systemy operacyjne Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7, Linux, Unix, 
Mac

Warunki środowiskowe
Wilgotność pracy 20% – 95% RH (bez kondensacji)
Temperatura pracy 0°C – 40°C
Poziom hałasu <45 dB (w odległości 1 m)
Wymiary (szer. × gł. 
× wys.)

340x140x220 
mm

315x190x320m
m

315x190x320m
m

Certyfikat CE

Konserwacja i utrzymanie
Należy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących konserwacji:

1) Nie otwierać zewnętrznej obudowy UPS.
2) Nie instalować ani nie używać UPS w pobliżu wody ani w środowisku 

o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
3) Należy  zapobiegać przedostawaniu  się wody  oraz  ciał obcych  do 

wnętrza urządzenia.



4) UPS powinien pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
5) Nie należy instalować UPS w miejscach narażonych na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych ani w pobliżu żródeł ciepła.
6) W  warunkach  niskiej  temperatury  w  nieużywanym  UPS  może 

pojawić się kondensacja  wilgoci.  W  takim  przypadku  przed 
uruchomieniem  urządzenia  należy  odczekać,  aż jego  wnętrze 
całkowicie wyschnie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym.

7) Jeśli  UPS  nie  jest  używany  przez  dłuższy  czas,  zaleca  się jego 
doładowanie co 4–6 miesięcy.

8) W  normalnych  warunkach  eksploatacji  żywotność akumulatora 
wynosi zazwyczaj od 3 do 5 lat. W przypadku wykrycia pogorszenia 
jego  stanu  należy  wymienić akumulator  wcześniej.  Wymiana 
powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel.

9) W środowisku o wysokiej temperaturze akumulator należy ładować i 
rozładowywać co dwa miesiące, przy czym czas ciągłego ładowania 
nie powinien być krótszy niż 12 godzin.

10)W normalnych warunkach użytkowania akumulator należy ładować 
i  rozładowywać  co  4–6  miesięcy,  również  przy  czasie  ciągłego 
ładowania nie krótszym niż 12 godzin.

11)Należy  pamiętać,  że  rozładowanie  powinno  odbywać  się  przy 
obciążeniu  nieprzekraczającym  50%,  aby  uniknąć  uszkodzenia 
akumulatora spowodowanego głębokim rozładowaniem.

12)Nie zaleca się wymiany pojedynczych akumulatorów. W przypadku 
wymiany całego zestawu należy postępować zgodnie z instrukcjami 
dostarczonymi przez producenta akumulatorów.

Przechowywanie
1. Podczas  przechowywania  należy  wykonywać  okresowe  ładowanie 

konserwacyjne zgodnie z poniższą tabelą.
2. Przed  długotrwałym  przechowywaniem  urządzenia  należy  najpierw 

ładować je przez co najmniej 5 godzin.
3. UPS powinien być przechowywany w suchym miejscu, w oryginalnym 

opakowaniu i w pozycji pionowej.

Temperatura Częstotliwość Czas ładowania



przechowywania ładowania
-25°C ~ 40°C Co 3 miesiące 1–2 godziny
40°C ~ 45°C Co 2 miesiące 1–2 godziny

Warunki gwarancji
1. Gwarancja  jest  ważna  wyłącznie  po  okazaniu  ważnego  dokumentu 

sprzedaży od autoryzowanego sprzedawcy.
2. W okresie  gwarancji  koszty  transportu urządzenia do serwisu ponosi 

użytkownik. W przypadku awarii należy skontaktować się z najbliższym 
punktem serwisowym lub sprzedawcą.

Słownik terminów technicznych (UPS)
UPS 
(Uninterruptible 
Power Supply)

Zasilacz  awaryjny 
UPS

Urządzenie  zapewniające 
podtrzymanie  zasilania  w 
przypadku  zaniku  napięcia 
sieciowego.

Online mode Tryb  sieciowy 
(Online)

UPS pracuje z zasilania sieciowego 
i stabilizuje napięcie wyjściowe.

Battery mode Tryb 
akumulatorowy

UPS zasila podłączone urządzenia 
energią z akumulatora.

Bypass mode Tryb bypass Odbiorniki  są  zasilane 
bezpośrednio  z  sieci,  z 
pominięciem układów UPS.

Standby mode Tryb gotowości UPS jest w stanie oczekiwania, ale 
nie zasila aktywnie odbiorników.

Frequency 
conversion mode

Tryb  konwersji 
częstotliwości

UPS  stabilizuje  częstotliwość 
wyjściową  niezależnie  od 
częstotliwości wejściowej.

Inverter Falownik Układ  elektroniczny 
przekształcający  napięcie  DC  z 
akumulatora na napięcie AC.

Rectifier Prostownik Układ  przekształcający  napięcie 
AC z sieci na napięcie DC.

Charger Ładowarka 
akumulatora

Układ  odpowiedzialny  za 
ładowanie akumulatorów UPS.

Battery pack Pakiet 
akumulatorów

Zestaw  akumulatorów 
zasilających UPS.

External battery Akumulator 
zewnętrzny

Akumulator podłączany do UPS w 
celu  wydłużenia  czasu 
podtrzymania.

Long Run model Model  typu  Long UPS  przeznaczony  do  pracy  z 



Run zewnętrznymi akumulatorami.
Overload Przeciążenie Pobór  mocy  przekraczający 

dopuszczalną moc UPS.
Short circuit Zwarcie Bezpośrednie  połączenie 

przewodów  powodujące  bardzo 
duży prąd.

Input voltage Napięcie wejściowe Napięcie doprowadzane do UPS z 
sieci elektrycznej.

Output voltage Napięcie wyjściowe Napięcie  dostarczane  przez  UPS 
do podłączonych urządzeń.

Input frequency Częstotliwość 
wejściowa

Częstotliwość  napięcia 
zasilającego UPS.

Output frequency Częstotliwość 
wyjściowa

Częstotliwość  napięcia 
dostarczanego przez UPS.

LED indicator Wskaźnik LED Dioda  sygnalizująca  stan  pracy 
UPS.

LCD display Wyświetlacz LCD Ekran  prezentujący  parametry 
pracy UPS.

Buzzer Sygnał  dźwiękowy 
(buzzer)

Alarm dźwiękowy informujący o 
stanie pracy lub błędach UPS.

Power button Przycisk zasilania Przycisk służący do włączania lub 
wyłączania UPS.

Mute Wyciszenie alarmu Funkcja  wyłączenia  sygnału 
dźwiękowego.

Communication 
port

Port 
komunikacyjny

Złącze  umożliwiające 
komunikację UPS z komputerem.

USB interface Interfejs USB Port  komunikacyjny  USB  do 
monitorowania UPS.

RS-232 interface Interfejs RS-232 Port komunikacyjny szeregowy.
SNMP card Karta SNMP Moduł umożliwiający zarządzanie 

UPS przez sieć.
AS400 card Karta AS400 Karta  komunikacyjna  do 

integracji  z  systemami 
przemysłowymi.

Monitoring 
software

Oprogramowanie 
monitorujące UPS

Program  do  zarządzania  i 
monitorowania  pracy  UPS  z 
poziomu komputera.
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