
Model: 53981, 53042, 53043



WPROWADZENIE 

Informacje o produkcie 

Seria  UPS  obejmuje  system  bezprzerwowego  zasilania  sinusoidalnego 
online  z  funkcją  obejścia,  który  może  zapewnić  niezawodne  i  wysokiej 
jakości zasilanie prądem przemiennym dla urządzeń precyzyjnych. Może 
być używany w szerokim zakresie zastosowań, od sprzętu komputerowego, 
systemów  komunikacyjnych  po  przemysłowe  urządzenia  do 
automatycznego sterowania. Ze względu na swoją konstrukcję online różni 
się od zasilaczy bezprzerwowych. 

Stale  dostosowuje  i  filtruje  napięcie  wejściowe.  Gdy nastąpi  przerwa w 
zasilaniu, UPS zapewni zasilanie awaryjne z akumulatora zapasowego bez 
żadnych przerw czasowych. W przypadku przeciążenia lub awarii falownika 
zasilacz UPS przełączy się w stan obejścia i będzie zasilany z sieci. Jeśli 
stan przeciążenia zostanie wyeliminowany, UPS automatycznie przełączy 
się z powrotem do stanu zasilania obejściowego.

Środki ostrożności 

Bezpieczeństwo użytkowania 

1. Przed  użyciem  tego  produktu  należy  uważnie  przeczytać  "Środki 
ostrożności", aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. 

2. Podczas  pracy  należy  zwracać  uwagę  na  wszystkie  znaki 
ostrzegawcze i podejmować odpowiednie działania. 

3. Należy  unikać  używania  urządzenia  w  bezpośrednim  świetle 
słonecznym, deszczu lub wilgotnym otoczeniu. 

4. Urządzenie  nie  może być instalowane w pobliżu  źródła  ciepła  lub 
podobnego  urządzenia  takich  jak  grzejnik  elektryczny  lub  gorąca 
kuchenka. 

5. Wokół  zasilacza  UPS  należy  zapewnić  bezpieczną  odległość  i 
wentylację. Należy zapoznać się z instrukcją instalacji. 

6. Do wycierania lub czyszczenia zasilacza UPS należy używać narzędzi 
do czyszczenia na sucho. 

7. W przypadku pożaru  należy  prawidłowo użyć  gaśnicy  proszkowej. 
Użycie gaśnicy płynnej grozi porażeniem prądem elektrycznym.

Bezpieczeństwo elektryczne 

1. Żywotność  baterii  skraca  się  wraz  ze  wzrostem  temperatury 
otoczenia.  Regularna  wymiana  baterii  może  zapewnić  normalną 
pracę zasilacza UPS i wystarczający czas podtrzymania. 



2. Konserwacja  akumulatora  może  być  wykonywana wyłącznie  przez 
personel  posiadający  specjalistyczną  wiedzę  na  temat 
akumulatorów. 

3. Istnieje  ryzyko  porażenia  prądem  elektrycznym  i  zwarcia  w 
akumulatorze.  Aby  uniknąć  obrażeń  ciała  spowodowanych 
porażeniem  prądem,  podczas  wymiany  akumulatora  należy 
przestrzegać poniższych ostrzeżeń: 

a. Nie  należy  nosić  zegarków,  pierścionków  ani  podobnych 
metalowych przedmiotów. 

b. Używaj izolowanych narzędzi. 
c. Nie  należy  umieszczać  metalowych  narzędzi  lub  podobnych 

metalowych części na akumulatorze. 
d. Przed  odłączeniem  zacisku  połączenia  akumulatora  należy 

odłączyć obciążenie podłączone do akumulatora. 
4. Nie  wystawiaj  baterii  na  działanie  ognia,  aby  uniknąć  eksplozji  i 

bezpieczeństwa osobistego. 
5. Osoby  niebędące  profesjonalistami  nie  powinny  otwierać  ani 

uszkadzać akumulatora, ponieważ elektrolit w akumulatorze zawiera 
niebezpieczne substancje, takie jak silny kwas, które mogą uszkodzić 
skórę i  oczy.  W razie  przypadkowego dotknięcia  elektrolitu  należy 
natychmiast przemyć je dużą ilością wody i udać się do szpitala w 
celu przeprowadzenia badań. 

6. Nie  należy  zwierać  dodatniego  i  ujemnego  bieguna  akumulatora, 
ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Użytkowanie i konserwacja

1. Środowisko  użytkowania  i  metoda  konserwacji  mają  wpływ  na 
żywotność i niezawodność tego produktu. Nie należy używać UPS w 
następującym środowisku pracy: 

A. Wysokie, niskie temperatury i wilgotne miejsca przekraczające 
specyfikacje techniczne (temperatura 0 °C - 40 °C). 

B. Miejsca z wibracjami i wrażliwe. 
C. Miejsca  z  pyłem  metalowym,  substancjami  żrącymi,  solą  i 

łatwopalnym gazem. 
2. Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, UPS (bez baterii) musi być 

przechowywany  w  suchym  otoczeniu,  a  zakres  temperatur 
przechowywania: --   30˚C - +45˚C. Przed uruchomieniem zasilacza 
UPS należy ogrzać temperaturę otoczenia do wartości powyżej 0 °C i 
utrzymywać ją przez ponad 2 godziny.

Zalecenia dotyczące instalacji i obsługi:



1. Nie  podłączaj  do  gniazd wyjściowych UPS urządzeń ani  sprzętów, 
które mogą przeciążyć system UPS (np.  drukarek laserowych)  ani 
urządzeń domowych, takich jak suszarki do włosów.

2. Podłączaj  system  UPS  wyłącznie  do  uziemionego  gniazda 
sieciowego, które musi być łatwo dostępne i blisko systemu UPS.

3. Używaj  wyłącznie  kabli  sieciowych  z  oznaczeniem  CE  oraz 
przetestowanych przez VDE (np. kabla zasilającego komputera) do 
podłączenia systemu UPS do gniazda sieciowego z uziemieniem.

4. Używaj  wyłącznie  kabli  zasilających  z  oznaczeniem  CE  oraz 
przetestowanych  przez  VDE do  podłączania  obciążeń  do  systemu 
UPS.

5. Ułóż kable w taki sposób, aby nikt nie mógł na nie nadepnąć ani się 
o nie potknąć.

6. UPS  może  być  obsługiwany  przez  osoby  bez  wcześniejszego 
doświadczenia.

7. Nie  odłączaj  kabla  sieciowego  od  systemu  UPS  ani  od  gniazdka 
(gniazdo  z uziemieniem)  podczas  pracy,  ponieważ  spowoduje  to 
przerwanie  uziemienia  ochronnego  systemu  UPS  oraz  wszystkich 
podłączonych urządzeń.

8. System UPS posiada własne, wewnętrzne źródło zasilania (baterie), 
dlatego gniazda wyjściowe UPS lub blok terminali wyjściowych mogą 
być pod napięciem, nawet jeśli system UPS nie jest podłączony do 
gniazdka sieciowego.

9. Aby  całkowicie  odłączyć  system  UPS,  najpierw  naciśnij  przycisk 
OFF/Enter, aby odłączyć zasilanie z sieci.

10. Zabezpiecz system UPS przed wnikaniem płynów lub innych 
ciał obcych do jego wnętrza.

SPECYFIKACJA

Model 53042 53981 53043
Pojemność 100VA/800W 2000VA/1600W 3000VA/2400W
Wejście
Zakres 
napięć Przełączanie na 

niski poziom 
zasilania

160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5% 
(Temperatura niższa niż 35 stopni) 

(Zgodnie z wskaźnikiem obciążenia 100%-80% / 80%-
70% / 70%-60% / 60%-0)

Powrót przy niskim 
napięciu

175 VAC / 155 VAC / 135 VAC / 125 VAC ± 5% 
(Temperatura niższa niż 35 stopni) 

(Zgodnie z wskaźnikiem obciążenia 100%-80% / 80%-
70% / 70%-60% / 60%-0)

Przełączanie na 
wysoki poziom 

300 VAC ± 5%



zasilania
powrót do 
wysokiego poziomu 
zasilania

290 VAC ± 5%

Zakres częstotliwosci 40 Hz - 70 Hz

Faza Uziemienie jednofazowe

Współczynnik mocy ≥ 0.99 @ 220-230 VAC (napięcie wejściowe)

Wyjście
Napięcie wyjściowe 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC

Regulacja napięcia AC ± 1 % (tryb akumulatorowy)

Zakres częstotliwości 47 - 53 Hz or 57 - 63 Hz

Zakres częstotliwości (tryb 
akumulatorowy)

50 Hz ± 0.25 Hz lub 60 Hz ± 0.3 Hz

Przeciążenie

Temperatura poniżej 35 stopni:
105% ~ 110%: UPS w trybie pracy na baterii 
automatycznie wyłączy się po 10 minutach, lub w 
przypadku normalnego zasilania
110% ~ 130%: UPS w trybie pracy na baterii 
automatycznie wyłączy się po 1 minucie, lub przełączy 
się w tryb bypass, gdy zasilanie jest normalne;
> 130%: 3 sekundy dla UPS w trybie pracy na baterii, 
lub automatycznie przełącza się w tryb bypass, gdy 
zasilanie jest normalne.

Wskaźnik szczytowy prądu 3 : 1

Zniekształcenie harmoniczne
≤ 3% THD (obciążenie liniowe)
≤ 5% THD (obciążenie nieliniowe)

Czas 
przełączen
ia

Tryb sieciowy na 
tryb 
akumulatorowy

0ms

Inverter na bypass 4ms (Warunki standardowe)
Kształt fali (tryb 
akumulatorowy)

Pure sine wave

Wydajność
Tryb AC 88% 89% 90%

Tryb akumulatorowy 83% 87% 88%

Bateria
Pojemność baterii 9Ah 9Ah 7Ah

Ilość baterii 2 4 8

Charger current 1A / 2A / 4A / 6A

Charger voltage 27.3 VDC ± 1% 54.7 VDC ± 1% 109.4 VDC ± 1%

Wygląd
Size (L*W*H mm) 344x145x225 460x192x340

N.W (kg) 9.4 14.2 24

Środowisko
Humidity 20-90% RH @ 0-40°C (No condensation)

Noise 50dBA @ 1m



Zarządzanie

Smart RS-232 or USB Supports Windows@ 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix 
and MAC

Optional SNMP Support Power management from SNMP manager and web 
browser

INSTALACJA I KONFIGURACJA  

**UWAGA:** 

Przed instalacją sprawdź opakowanie,  aby upewnić się,  że nic nie 
zostało  uszkodzone.  Zachowaj  oryginalne  opakowanie  w  bezpiecznym 
miejscu do przyszłego użytku.

Tylni Panel

Schematy tylnego panelu każdego z modeli przestawione zostały w 
załączniku  na  ilustracji  1,2 i  3 (odpowiednio  53042,  53043  i  53981). 
Poniżej znajduje się opis poszczególnych elementów paneli.

1. Wejście AC
2. Wyłącznik nadprądowy 

wejścia
3. Port komunikacyjny RS-232
4. Inteligentny slot SNMP 

(opcjonalnie)

5. Złącze baterii zewnętrznej 
(dostępne tylko w wersji 
długodystansowej)

6. Gniazdo wyjściowe
7. Terminal wyjściowy

Konfiguracja UPS  

Krok 1: Podłączenie wejścia

Podłącz UPS do uziemionego gniazda sieciowego z przewodem dwu-
biegunowym  i trzyżyłowym.  Ważne:  nie  używaj  przedłużaczy!  Korzystaj 
wyłącznie z oryginalnego kabla zasilającego dostarczonego z UPS.

Krok 2: Podłączenie wyjścia UPS

 Dla urządzeń z wtykami: Podłącz urządzenia bezpośrednio do gniazd 
wyjściowych  UPS.  W  razie  awarii  zasilania,  UPS  automatycznie 
zapewni zasilanie dla podłączonych urządzeń.

 Dla urządzeń z podłączeniem terminalowym:

1. Zdejmij małą osłonę bloku zacisków na tylnym panelu UPS.



2. Używaj przewodów o grubości AWG14 (2,1 mm).

3. Po zakończeniu podłączania przewodów, upewnij się, że są one 
mocno i prawidłowo podłączone.

4. Załóż  osłonę  z  powrotem na  tylny  panel,  aby  zabezpieczyć 
połączenia.

Krok 3: Połączenie komunikacyjne

Port komunikacyjny:

Aby monitorować stan UPS podczas wyłączania i włączania, podłącz 
kabel komunikacyjny. Jeden koniec kabla wprowadź do portu USB lub RS-
232  na  UPS,  a  drugi  do  portu  komunikacyjnego  komputera.  Po 
zainstalowaniu oprogramowania monitorującego, będziesz mógł planować 
automatyczne  wyłączanie  i  włączanie  UPS,  a także  monitorować  jego 
status  z  poziomu  komputera.
UPS wyposażony jest w  inteligentny slot, co umożliwia instalację karty 
SNMP lub AS400. Dzięki jednej z tych kart uzyskasz zaawansowane opcje 
monitorowania  i  zarządzania  urządzeniem.  Obydwa  złącza  widoczne  w 
załączniku na ilustracji 3.

Krok 4: Włączanie UPS

Naciśnij  i  przytrzymaj  przez  dwie  sekundy  przycisk  On/Mute na 
panelu przednim, aby włączyć UPS. Uwaga: Przy pierwszym użyciu zaleca 
się  ładowanie  baterii  przez  co  najmniej  pięć  godzin.  Jeśli  bateria  nie 
zostanie  odpowiednio  naładowana,  czas  podtrzymywania  UPS  podczas 
awarii zasilania może być krótszy.

OPERACJE

Obsługa przycisków UPS

Przycisk Funkcja
Power 
ON/Mute

-  Włącz UPS:  Naciśnij  przycisk Power ON/Mute przez co 
najmniej 2 sekundy, aby włączyć UPS.
-  Wyłącz alarm: Gdy UPS działa w trybie baterii, naciśnij 
przycisk  Power  ON  przez  co  najmniej  5  sekund,  aby 
wyłączyć  lub  włączyć  system  alarmowy.  Ta  funkcja  nie 
działa w przypadku wystąpienia ostrzeżeń lub błędów.  
-  Przycisk w górę: Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić 
poprzednią opcję w trybie ustawień UPS.  



-  Przełącz  na  tryb  autotestu  UPS podczas  pracy  w 
trybie AC, ECO lub trybie konwertera.

Power 
OFF/Enter 

-  Wyłącz UPS: Przytrzymaj przycisk przez co najmniej 2 
sekundy,  aby  wyłączyć  UPS.  UPS  przejdzie  do  trybu 
obejścia  (bypass),  jeśli  funkcja  Bypass  jest  włączona, 
naciskając  ten  przycisk.
-  Przycisk  zatwierdzenia:  Naciśnij  ten  przycisk,  aby 
zatwierdzić wybór w trybie ustawień UPS.

Select -  Przełączanie  informacji  na  wyświetlaczu  LED: 
Naciśnij  ten  przycisk,  aby  przełączać  wyświetlane 
informacje,  takie  jak  napięcie  wejściowe,  częstotliwość 
wejściowa,  napięcie  baterii,  napięcie  wyjściowe  i 
częstotliwość.  Po  zwolnieniu  przycisku  na  więcej  niż  10 
sekund,  ekran  wróci  do  domyślnego  wyświetlacza.
- Tryb ustawień: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 
5  sekund,  aby  wejść  do  trybu  ustawień  UPS,  gdy 
urządzenie  jest  w  trybie  czuwania  lub  obejścia.
-  Przycisk w dół:  Naciśnij  ten  przycisk,  aby  wyświetlić 
następną opcję w trybie ustawień UPS.

ON/Mute+ 
Select

- Przełącz na tryb obejścia: Gdy zasilanie główne jest 
normalne, naciśnij jednocześnie przyciski ON/Mute i Select 
przez 5 sekund. UPS przejdzie do trybu obejścia. Ta akcja 
będzie nieskuteczna, jeśli napięcie wejściowe będzie poza 
dopuszczalnym zakresem

Wyświetlacz

Na schemacie widocznym na ilustracji nr 4 opisane zostały elementy 
widoczne na wyświetlaczu, następnie opisane w poniższej tabeli.

Wyświetlacz Funkcja
Czas podtrzymania
Ikona na wyświetlaczu – ilustracja 5 Pozostały czas podtrzymania wyświetlany 

w formie wykresu kołowego
Ikona na wyświetlaczu – ilustracja 6 Pozostały czas podtrzymania wyświetlany 

w formie cyfrowej
H:  Godziny,  M:  Minuty,  S: 
Sekundy

Informacja o błędach
Ikona na wyświetlaczu – ilustracja 7 Wystąpienie błędu lub alarmu
Ikona na wyświetlaczu – ilustracja 8 Kody ostrzeżeń i awarii, szczegółowa lista 



kodów znajduje się w tabeli kodów błędów
Wyciszenie
Ikona na wyświetlaczu – ilustracja 9 UPS znajduje się w trybie wyciszenia
Informacje o napięciu wyjściowym i 
baterii
Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
10

Wyświetla  napięcie/częstotliwość 
wyjściową lub napięcie baterii
Vac:  napięcie 
wyjściowe
Vdc:  napięcie 
baterii
Hz: 
częstotliwość

Obciążenie
Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
11

Obciążenie jest wyświetlane w poziomach: 
0-25%, 26-50%, 51-75% i 76-100%

Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
12

Wskazuje przeciążenie

Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
13

Wskazuje, że obciążenie lub wyjście miało 
zwarcie

Inne informacje operacyjne
Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
14

UPS pracuje w trybie AC

Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
15

UPS pracuje w trybie baterii

Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
16

UPS  pracuje  w  trybie  obejściowym 
(Bypass)

Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
17

UPS pracuje w trybie Eco

Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
18

UPS pracuje w trybie inwertera

Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
19

Aktualne wyjście z gniazda wyjściowego

Bateria
Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
20

Pojemność  baterii  jest  wyświetlana  w 
poziomach:  0-25%, 26-50%, 51-75%, 75-
100%

Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
21

Wskazuje uszkodzenie baterii

Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
22

Wskazuje niską pojemność baterii lub niski 
poziom napięcia

Napięcie wejściowe i baterii
Ikona na wyświetlaczu –  ilustracja 
23

Wyświetla  napięcie/częstotliwość 
wejściową lub napięcie baterii
Vac:  napięcie  wyjściowe,  Vdc:  napięcie 
baterii, Hz: częstotliwość



Alarm dźwiękowy

Tryb pracy baterii Sygnał dźwiękowy co 4 sekundy
Niski poziom baterii Sygnał dźwiękowy co sekundę
Przeciążenie Sygnał dźwiękowy dwa razy na sekundę
Awaria Ciągły sygnał dźwiękowy
Tryb  obejścia 
(Bypass)

Sygnał dźwiękowy co 10 sekund

Komunikat  na 
wyświetlaczu

Skrót Obraz  na 
wyświetlaczu

Znaczenie

ENA Ikona  na  wyświetlaczu  – 
ilustracja 24

Włączenie 
funkcji

DIS Ikona  na  wyświetlaczu  – 
ilustracja 25

Wyłączenie funkcji

ESC Ikona  na  wyświetlaczu  – 
ilustracja 26

Anulowanie akcji

HLS Ikona  na  wyświetlaczu  – 
ilustracja 27

Wysoki poziom strat

LLS Ikona  na  wyświetlaczu  – 
ilustracja 28

Niski poziom strat

BAT Ikona  na  wyświetlaczu  – 
ilustracja 29

Zasobnik energii

CF Ikona  na  wyświetlaczu  – 
ilustracja 30

Urządzenie 
przekształcające

TP Ikona  na  wyświetlaczu  – 
ilustracja 31

Poziom ciepłoty

CH Ikona  na  wyświetlaczu  – 
ilustracja 32

Urządzenie do ładowania

FU Ikona  na  wyświetlaczu  – 
ilustracja 33

Problemy  z  stabilnością 
częstotliwości

EE Ikona  na  wyświetlaczu  – 
ilustracja 34

Problem  z  pamięcią 
EEPROM



Ustawienia UPS

Ten system UPS pozwala na ustawienie trzech parametrów 
wskazanych na ilustracji nr 35:
Parametr 1: Jest to kod opcji programu. System zawiera osiem 
domyślnych programów konfiguracyjnych, które przedstawione są w 
poniższej tabeli.
Parametry 2 i 3 służą do ustawiania opcji i wartości w każdym programie.

01: Ustawienie Napięcia Wyjściowego

Obraz  na 
wyświetla
czu

Ustawienia

ilustracja 
36

Parametr 3: 
Ustawienie Napięcia Wyjściowego
200VAC wskazuje, że napięcie wyjściowe wynosi 200VAC.  
208VAC wskazuje, że napięcie wyjściowe wynosi 208VAC.  
220VAC wskazuje, że napięcie wyjściowe wynosi 220VAC.  
230VAC wskazuje, że napięcie wyjściowe wynosi 230VAC.  
240VAC wskazuje, że napięcie wyjściowe wynosi 240VAC.  

02: Tryb poprzeczny jest włączony/wyłączony

Obraz  na 
wyświetla
czu

Ustawienia

ilustracja 
37

Parametry 2 i 3: 
Włącz lub wyłącz tryb konwersji częstotliwości.
Tryb konwersji częstotliwości jest włączony.
Tryb konwersji częstotliwości jest wyłączony.

03: Ustawienie Częstotliwości Wyjściowej

Obraz  na 
wyświetla
czu

Ustawienia

ilustracja 38 Parametry 2 i 3: 
Ustawienie Częstotliwości Wyjściowej
Ustawienie częstotliwości wyjściowej modelu bateryjnego:
BAT 60: Wskazuje, że częstotliwość wyjściowa wynosi 60 
Hz.
Dodatkowo,  gdy  tryb  konwersji  częstotliwości  jest 



włączony,  masz  następujące  opcje  częstotliwości 
wyjściowej:
CF 50: Wskazuje, że częstotliwość wyjściowa wynosi 50 Hz.
CF 60: Wskazuje, że częstotliwość wyjściowa wynosi 60 Hz.

04: Tryb ECO jest włączony/wyłączony

Obraz  na 
wyświetla
czu

Ustawienia

ilustracja 
39

Parametr 3: 
Funkcja Włączania/Wyłączania ECO
ENA: Oznacza, że tryb ECO jest włączony.
DIS: Oznacza, że tryb ECO jest wyłączony.

05: Zakres ECO jest włączony/wyłączony

Obraz  na 
wyświetla
czu

Ustawienia

ilustracja 40 Parametry 2 i 3:
Użyj  przycisków  <Down>  i  <Up>,  aby  dostosować  i 
ustawić  zakres  napięcia  wejściowego  w  trybie 
oszczędzania energii ECO.
HLS:  Parametr  2  wskazuje  najwyższą  wartość  w  trybie 
oszczędzania  energii  ECO.  Zakres  ustawienia  dla 
parametru 3 to napięcie znamionowe + 7V do 24V.
LLS:  Parametr  2  wskazuje  najniższą  wartość  w  trybie 
oszczędzania  energii  ECO.  W  zakresie  parametru  3, 
napięcie znamionowe wynosi -7V do  ~-24V.

06: Parametr 3: Włącz lub wyłącz funkcję obejścia

Obraz  na 
wyświetla
czu

Ustawienia

ilustracja 
41

Parametr 3: 
Włącz lub wyłącz funkcję obejścia:
ENA: Funkcja obejścia włączona.
DIS: Funkcja obejścia wyłączona.

07: Ustawienie Zakresu Napięcia Obejścia

Obraz  na 
wyświetla

Ustawienia



czu
ilustracja 
42

Parametry 2 i 3:
Użyj przycisków <Down> i <Up>, aby dostosować i ustawić 
dopuszczalny zakres napięcia w trybie obejścia.
HLS:  Maksymalne  napięcie  wejściowe  w  trybie  obejścia 
wynosi 230-264VAC.
LS: Najniższe napięcie wejściowe w trybie obejścia wynosi 
170-220VAC.

08: Ustawienie Czasu Podtrzymania

Obraz  na 
wyświetla
czu

Ustawienia

ilustracja 43 Parametr 3: 
Ustawienie limitu czasu podtrzymania
0-999: Oznacza, że możesz ustawić czas podtrzymania w 
modelu  bateryjnym  w  minutach;  zakres  czasu 
podtrzymania wynosi od 0 do 999 minut.
0: Gdy wartość ustawiona wynosi „0”, czas podtrzymania 
będzie wynosił 10 sekund.
999:  Gdy  wartość  ustawiona  wynosi  „999”,  ustawienie 
limitu czasu podtrzymania zostanie anulowane.

Opis Trybów Operacyjnych LCD

Tryb 
operacyjny

Opis Obraz  na 
wyświetla
czu

Tryb Online Gdy napięcie wejściowe znajduje się w dozwolonym 
zakresie,  UPS  będzie  działał  w  trybie  AC  i  może 
dostarczać  stabilne  zasilanie  w  postaci  czystej 
sinusoidy AC, jednocześnie ładując baterię.

ilustracja 
44

Tryb ECO Tryb oszczędzania energii: Gdy napięcie wejściowe 
znajduje się w ustawionym zakresie napięcia, UPS 
przełącza się na tryb obejścia, co pozwala osiągnąć 
cel oszczędzania energii.

ilustracja 
45

Tryb 
konwersji 
częstotliwośc
i

Gdy  częstotliwość  wejściowa  znajduje  się  w 
dozwolonym  zakresie,  UPS  może  ustawić 
częstotliwość  wyjściową  na  50  Hz  lub  60  Hz, 
jednocześnie ładując baterię.

ilustracja 
46

Tryb 
akumulatoro
wy

Gdy  napięcie  wejściowe  jest  nienormalne  lub 
nastąpi przerwa w zasilaniu, UPS przełączy się na 
tryb  bateryjny.  W  tym  czasie  buzzer  będzie 
wydawał  dźwięk  co  4  sekundy,  a UPS  dostarczy 

ilustracja 
47



zasilanie w trybie bateryjnym.
Tryb obejścia 
(Bypass)

Jeśli napięcie wejściowe znajduje się w dozwolonym 
zakresie, gdy UPS działa w trybie online i występuje 
przeciążenie, UPS automatycznie przełączy się na 
tryb  obejścia.  Jeśli  UPS  jest  ustawiony  w  trybie 
oczekiwania,  automatycznie przełączy się na tryb 
obejścia po podłączeniu do zasilania AC. Gdy UPS 
jest  w  trybie  obejścia,  buzzer  będzie  wydawał 
dźwięk co 10 sekund.

ilustracja 
48

Tryb 
oczekiwania

Gdy  UPS  jest  podłączony  do  zasilania  AC,  nie 
uruchamia  się  i  nie  jest  ustawiony  w  trybie 
oczekiwania na tryb obejścia, UPS działa w trybie 
oczekiwania. W takim przypadku UPS może jedynie 
ładować baterię i nie może dostarczać zasilania.

ilustracja 
49

Tabela kodów błędów

Błąd
Kod 
błęd

u
Ikona Błąd

Kod 
błęd

u
Ikona

Błąd  uruchomienia 
napięcia szyny

01 x Napięcie  falownika  jest 
zbyt niskie

13 x
Napięcie  szyny  jest 
zbyt wysokie

02
x

Wyjście  falownika  ma 
zwarcie rys 13

14 Ilustracja 
13

Napięcie  szyny  jest 
zbyt niskie

03
x

Napięcie  baterii  jest 
zbyt wysokie rys 21

27 Ilustracja 
21

Napięcie  szyny  jest 
niezrównoważone

04
x

Napięcie  baterii  jest 
zbyt niskie rys 21

28 Ilustracja 
21

Błąd  uruchomienia 
falownika  w  trybie 
miękkim

11
x

Przegrzanie 41
x

Napięcie  falownika 
jest zbyt wysokie

12
x

Przeciążenie rys 12 43 Ilustracja 
12

Alarm

Treść ostrzeżenia Migający 
komunikat

Buzzer status

Niskie napięcie baterii ilustracja 50 Sygnał dźwiękowy co sekundę

Przeciążenie ilustracja 51 Podwójny  sygnał  dźwiękowy  co 
sekundę

Brak podłączonej baterii ilustracja 52 Sygnał dźwiękowy co sekundę
Przeładowanie ilustracja 53 Sygnał dźwiękowy co sekundę
Przegrzanie ilustracja 54 Sygnał dźwiękowy co sekundę
Błąd ładowania ilustracja 55 Sygnał dźwiękowy co sekundę
Błąd baterii ilustracja 56 Sygnał dźwiękowy co sekundę
Przekracza dopuszczalny ilustracja 57 Sygnał dźwiękowy co sekundę



zakres napięcia 
wejściowego bypassu
Częstotliwość obejścia 
jest niestabilna

ilustracja 58 Sygnał dźwiękowy co sekundę

Błąd EEPROM ilustracja 59 Sygnał dźwiękowy co sekundę

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli  system UPS  nie  działa  poprawnie,  proszę  rozwiązać  problem 
korzystając z tabeli poniżej.

Symptom Możliwa przyczyna Zalecone działanie
Zasilanie prądem zmiennym 
jest  normalne,  brak  lampki 
kontrolnej  i  brak  dźwięku 
brzęczenia.

Linia  wejściowa  zasilania 
prądem zmiennym może być 
luźna lub niepodłączona.

Proszę sprawdzić, czy linia 
zasilania  wejściowego  nie 
jest luźna.

Możliwe,  że  terminal 
wejściowy zasilania AC został 
omyłkowo  podłączony  do 
terminala wyjściowego.

Podłącz  linię  wejściową 
zasilania  AC  prawidłowo, 
wpinając  ją  do  terminala 
wejściowego zasilania AC.

Na panelu LCD jednocześnie 
migają symbole z ilustracji 7 
i  15.  Alarm  będzie 
uruchamiał się co sekundę.

Zewnętrzna  lub  wewnętrzna 
bateria  jest  nieprawidłowo 
podłączona.

Sprawdź,  czy  wszystkie 
baterie  są  prawidłowo 
podłączone.

Na panelu LCD wyświetla się 
kod  błędu  27,  symbol  z 
ilustracji 21 jest włączony, a 
jednocześnie  alarm  brzmi 
ciągle.

Napięcie  baterii  jest 
nieprawidłowe lub ładowarka 
jest uszkodzona.

Proszę skontaktować się ze 
swoim dealerem.

Na panelu LCD wyświetla się 
kod  błędu  28,  symbol  z 
ilustracji 21 jest włączony, a 
jednocześnie  alarm  brzmi 
ciągle.

Napięcie  baterii  jest 
nieprawidłowe lub ładowarka 
jest uszkodzona.

Proszę skontaktować się ze 
swoim dealerem.

Na panelu LCD jednocześnie 
migają symbole z ilustracji 7 
i  12.  Alarm  będzie 
uruchamiał się co sekundę.

UPS jest przeciążony. Usuń  nadmiar  obciążenia 
z wyjścia UPS.

UPS  jest  przeciążony. 
Urządzenia  podłączone  do 
UPS są zasilane bezpośrednio 
z  sieci  elektrycznej  przez 
Bypass.

Usuń  nadmiar  obciążenia 
z wyjścia UPS.

Po  powtarzających  się 
przeciążeniach  UPS  jest 
zablokowany  w  trybie 
Bypass.  Podłączone 
urządzenia  są  zasilane 

Najpierw  usuń  nadmiar 
obciążenia  z  wyjścia  UPS. 
Następnie  wyłącz  UPS 
i uruchom go ponownie.



bezpośrednio z prądu AC.
Na panelu LCD wyświetla się 
kod  błędu  43,  symbol  z 
ilustracji 12 jest włączony, a 
jednocześnie  alarm  brzmi 
ciągle.

UPS  wyłączył  się 
automatycznie  z  powodu 
przeciążenia na wyjściu UPS.

Usuń  nadmiar  obciążenia 
z wyjścia UPS i uruchom go 
ponownie.

Na panelu LCD wyświetla się 
kod  błędu  14,  symbol  z 
ilustracji 13 jest włączony, a 
jednocześnie  alarm  brzmi 
ciągle.

UPS  wyłączył  się 
automatycznie  z  powodu 
zwarcia na wyjściu UPS.

Proszę  sprawdzić,  czy  na 
wyjściu  UPS  występuje 
zwarcie.

Na panelu LCD jednocześnie 
wyświetlają się kody błędów 
1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 lub 41, 
a alarm brzmi ciągle.

Wewnętrzny  układ  UPS 
wykazuje  usterkę,  mogą 
wystąpić dwie sytuacje:

1. Ciągłe  zasilanie 
obciążenia, ale w trybie 
bypass,  zasilanie 
bezpośrednio  z  prądu 
AC.

2. Zatrzymanie  zasilania 
obciążenia.

Proszę skontaktować się ze 
swoim dealerem.

Czas  pracy  na  baterii  jest 
krótszy  niż  wartość 
nominalna.

Baterie  nie  są  w  pełni 
naładowane.

Naładuj  baterie  przez  co 
najmniej  5  godzin,  a 
następnie  sprawdź 
pojemność.  Jeśli  problem 
nadal  występuje, 
skonsultuj  się  ze  swoim 
dealerem.

Usterka baterii. Skontaktuj  się  ze  swoim 
dealerem,  aby  wymienić 
baterię.

PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA

Wszystkie  czynności  związane  z  konserwacją  i  wymianą 
komponentów  powinny  być  wykonywane  przez  profesjonalistów; 
użytkownicy  ogólni  nie  mogą  angażować  się  w te  operacje.  Jeśli  czas 
eksploatacji  baterii  (3–5  lat  w  temperaturze  otoczenia  25°C)  został 
przekroczony,  baterie  muszą  zostać  wymienione.  W  takim  przypadku 
proszę skontaktować się ze swoim dealerem.

Przed  przechowywaniem naładuj  UPS  przez  5  godzin.  Przechowuj 
UPS pod przykryciem w pionowej pozycji  w chłodnym, suchym miejscu. 
Podczas przechowywania naładuj baterię zgodnie z poniższą tabelą:

Temperatura 
przechowywania

Częstotliwość 
ładowania

Czas  trwania 
ładowania

-25°C~40°C  Co 3 miesiące  1-2 godzin 



40°C~45°C  Co 2 miesiące  1-2 godzin 
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