


INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA AKUMULATORA 
TYPU

AGM 

GEL 

DEEP CYCLE 



Wprowadzenie
Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego akumulatora. Jesteśmy przekonani, że 
produkt  spełni  Państwa  oczekiwania.  Niniejsza  instrukcja  przeprowadzi 
Państwa przez proces instalacji i montażu akumulatora oraz będzie pomocna w 
razie  wystąpienia  problemów,  jakie  mogą  pojawić  się  w  trakcie  obsługi 
urządzenia. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek problemy, proszę zapoznać się z 
niniejsza instrukcją, zanim skontaktują się Państwo z działem obsługi Klienta.

Zasady bezpieczeństwa
1. Przed użyciem akumulatora należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Akumulator należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan obudowy, oznaczenia 

biegunów oraz  napięcie  akumulatora.  Jeżeli  napięcie  jest  zbyt  niskie, 
akumulator  należy  naładować  odpowiednią  ładowarką  przed 
podłączeniem  do  urządzenia.  Nie  należy  używać  akumulatora,  jeżeli 
widoczne są uszkodzenia mechaniczne, wybrzuszenia, ślady wycieku lub 
korozji na zaciskach.

4. Nie wolno zwierać biegunów akumulatora.
5. Nie należy rozbierać, przebijać, deformować ani modyfikować obudowy 

akumulatora.
6. Nie wolno wrzucać akumulatora do ognia ani narażać go na działanie 

bardzo wysokich temperatur.
7. Akumulator należy chronić  przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych, wilgocią, wodą oraz źródłami ciepła.
8. Nie należy używać akumulatora, jeżeli jego obudowa jest uszkodzona, 

spuchnięta, pęknięta lub nieszczelna.
9. Podczas podłączania należy zachować prawidłową polaryzację: biegun 

dodatni  „+”  do dodatniego zacisku urządzenia,  biegun ujemny „–”  do 
ujemnego zacisku urządzenia.

10. Nieprawidłowe  podłączenie  może  spowodować  uszkodzenie 
akumulatora, urządzenia lub instalacji.

11. Akumulator należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
12. W  przypadku  kontaktu  elektrolitu  ze  skórą  lub  oczami  należy 

natychmiast  przemyć miejsce  dużą ilością  wody i  skontaktować się  z 
lekarzem.



13. Nie  należy  dopuszczać  do  głębokiego  rozładowania  akumulatora, 
ponieważ może to skrócić jego żywotność. Pozostawienie rozładowanego 
akumulatora przez dłuższy czas może doprowadzić do zasiarczenia płyt, 
trwałej  utraty  pojemności  oraz  braku  możliwości  ponownego 
naładowania.

O produkcie
Prawidłowe  użytkowanie  akumulatora  zgodnie  z  zaleceniami  producenta 
pozwala zapewnić stabilną pracę urządzeń, ograniczyć ryzyko uszkodzeń oraz 
wydłużyć  żywotność  produktu.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na 
prawidłową  polaryzację,  dobór  odpowiedniej  ładowarki  oraz  unikanie 
głębokiego rozładowania akumulatora.

Sekcja 
instrukcji AGM GEL DEEP CYCLE

Opis 
technologii

mata szklana 
AGM elektrolit w formie żelu konstrukcja do 

głębszych cykli pracy

Ładowanie ładowarka 
AGM/VRLA

ładowarka GEL/VRLA, 
ostrożnie z napięciem

ładowarka zgodna z 
technologią 
akumulatora

Zastosowanie UPS, alarmy, 
bufor, cyklicznie

buforowo i cyklicznie, 
dobre do instalacji 
mobilnych

kampery, łodzie, PV, 
praca cykliczna

Rozładowanie
unikać 
głębokiego 
rozładowania

lepsza odporność, ale 
nadal unikać skrajnego 
rozładowania

przystosowany do 
głębszego 
rozładowania

Przechowywan
ie

doładowywać co 
3–6 miesięcy

doładowywać co 3–6 
miesięcy

podobnie, 
szczególnie po 
cyklach pracy

Akumulator AGM
Akumulator  AGM  jest  bezobsługowym  akumulatorem  kwasowo-ołowiowym 
wykonanym  w  technologii  VRLA,  w  którym  elektrolit  został  uwięziony  w 
separatorach  z  maty  szklanej.  Dzięki  temu  akumulator  charakteryzuje  się 
wysoką  szczelnością,  odpornością  na  wibracje  oraz  możliwością  pracy  w 
różnych pozycjach.



Zastosowanie akumulatora AGM 
Produkt  przeznaczony  jest  do  pracy  buforowej  oraz  cyklicznej,  m.in.  w 
systemach  zasilania  awaryjnego  UPS,  instalacjach  alarmowych,  systemach 
monitoringu,  kasach  fiskalnych,  zabawkach  elektrycznych,  systemach 
solarnych, urządzeniach medycznych, automatyce, łodziach, kamperach oraz 
innych urządzeniach wymagających stabilnego źródła zasilania DC.

Praca buforowa i cykliczna
Akumulator AGM może pracować w dwóch podstawowych trybach:

Praca buforowa
W  pracy  buforowej  akumulator  jest  stale  podłączony  do  ładowarki  lub 
urządzenia z funkcją podtrzymania napięcia. Taki tryb stosowany jest m.in. w 
UPS-ach, alarmach, systemach awaryjnych i centralach zasilania.

Przykłady zastosowania:

 zasilacze UPS,
 systemy alarmowe,
 monitoring,
 oświetlenie awaryjne,
 systemy kontroli dostępu.

Praca cykliczna
W  pracy  cyklicznej  akumulator  jest  regularnie  rozładowywany  i  ponownie 
ładowany.  Taki  tryb występuje  m.in.  w pojazdach elektrycznych,  systemach 
solarnych, urządzeniach turystycznych i mobilnych.

Przykłady zastosowania:

 kampery,
 łodzie,
 zabawki elektryczne,
 instalacje fotowoltaiczne,
 urządzenia mobilne.



Rozładowanie akumulatora AGM
UWAGA: Nie należy dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora. 
Głębokie  rozładowanie  może  prowadzić  do  zasiarczenia  płyt  i  trwałego 
obniżenia pojemności.

Stan akumulatora Napięcie spoczynkowe
Naładowany ok. 12,7–13,0 V
Częściowo rozładowany ok. 12,2–12,4 V
Mocno rozładowany ok. 11,8–12,0 V
Głęboko rozładowany poniżej 11,5 V

Akumulator typu DEEP CYCLE 
Akumulator  Deep  Cycle  został  zaprojektowany  do  pracy  cyklicznej,  czyli 
regularnego  rozładowywania  i  ponownego  ładowania.  Sprawdza  się  w 
zastosowaniach wymagających dłuższego poboru energii, takich jak kampery, 
łodzie, instalacje solarne, systemy awaryjne, pojazdy elektryczne i urządzenia 
mobilne.

Zastosowanie akumulatora Deep cycle 
Deep Cycle  są  przeznaczone  zarówno do  pracy  buforowej,  jak  i  cyklicznej. 
Szczególnie  dobrze  sprawdzają  się  w  zastosowaniach  wymagających 
regularnego  rozładowywania  i  ponownego  ładowania,  takich  jak  instalacje 
solarne,  kampery,  łodzie,  systemy  awaryjne,  pojazdy  elektryczne  oraz 
urządzenia mobilne.

Zalecane jest stosowanie dedykowanej ładowarki do akumulatora
Akumulatory  Deep  Cycle  wymagają  ładowania  tak  zwaną  metodą 
stałonapięciową, najpierw prądem stałym, a następnie przy zachowaniu stałego 
napięcia.  Dzięki  temu  możesz  uniknąć  ryzyka  jego  zniszczenia  poprzez 
nieodpowiedni sposób ładowania.

Akumulator typu GEL
Akumulator  GEL  jest  bezobsługowym  akumulatorem  kwasowo-ołowiowym 
wykonanym w technologii  VRLA, w którym elektrolit  został  zagęszczony do 
postaci żelu. Dzięki temu akumulator charakteryzuje się wysoką szczelnością, 
odpornością  na  wycieki  oraz  dobrą  pracą  w  zastosowaniach  cyklicznych  i 
buforowych.



Do ładowania akumulatora GEL należy używać ładowarki przeznaczonej do 
akumulatorów żelowych lub ładowarki z odpowiednim trybem GEL. Nie należy 
stosować ładowarek o zbyt wysokim napięciu ładowania, ponieważ może to 
doprowadzić  do  uszkodzenia  struktury  żelowego  elektrolitu  i  skrócenia 
żywotności akumulatora.

Zastosowanie akumulatora GEL
Akumulator GEL szczególnie dobrze sprawdza się w zastosowaniach, w których 
występuje regularne rozładowywanie i ponowne ładowanie, np. w instalacjach 
solarnych, pojazdach rekreacyjnych, urządzeniach mobilnych oraz systemach 
niezależnego zasilania. W celu zapewnienia prawidłowej pracy należy zawsze 
dobrać akumulator pod względem napięcia, pojemności oraz maksymalnego 
prądu rozładowania do wymagań danego urządzenia.

Ładowanie akumulatora
Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie ładowarki przeznaczonej 
do danego typu akumulatora: AGM, GEL lub VRLA. Ładowarka powinna mieć 
odpowiednie  napięcie,  ograniczenie  prądu  ładowania  oraz  automatyczne 
zakończenie lub przejście w tryb podtrzymania po pełnym naładowaniu.

Zalecenia dotyczące ładowania:
Tryb pracy Zalecane napięcie dla akumulatora 

12V
Praca buforowa / podtrzymanie ok. 13,5–13,8 V
Praca cykliczna ok. 14,4–14,9 V

W przypadku akumulatorów 6V, 24V lub innych należy stosować wartości 
napięcia zgodne z dokumentacją konkretnego modelu.

Ważne zasady ładowania:
1. Nie należy ładować akumulatora ładowarką o niewłaściwym napięciu.
2. Nie należy przekraczać maksymalnego prądu ładowania podanego przez 

producenta.
3. Zalecany prąd ładowania wynosi zwykle ok. 0,1C, czyli 10% pojemności 

akumulatora.
4. Przykład: dla akumulatora 100Ah zalecany prąd ładowania to ok. 10A.
5. Nie  należy  pozostawiać  głęboko  rozładowanego  akumulatora  bez 

ładowania przez dłuższy czas.
6. Akumulator należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu.



7. Podczas ładowania należy unikać iskrzenia i otwartego ognia w pobliżu 
akumulatora.

Montaż i podłączenie
1. Podczas  montażu  akumulatora  należy  przestrzegać  następujących 

wskazówek:
• Sprawdzenie stanu: Przed montażem upewnij się, że akumulator nie 

jest uszkodzony mechanicznie ani chemicznie. Sprawdź również, czy 
nie ma widocznych oznak wycieku.

• Unikaj  zwarć:  Podczas  montażu  zachowaj  ostrożność,  aby  nie 
doprowadzić do zwarcia. Unikaj kontaktu metalowych przedmiotów 
z biegunami akumulatora.

• Stabilne  mocowanie:  Zamontuj  akumulator  w  stabilnym  i 
odpowiednio wentylowanym miejscu. Upewnij się, że akumulator jest 
dobrze zabezpieczony przed wstrząsami i wibracjami.

2. Przed montażem upewnij się, że urządzenie, do którego podłączany jest 
akumulator, jest wyłączone.

3. Sprawdź,  czy  napięcie  akumulatora  jest  zgodne  z  wymaganiami 
urządzenia.

4. Zidentyfikuj biegun dodatni (+)  i  ujemny (-)  na akumulatorze oraz na 
urządzeniu.  Bieguny  są  zazwyczaj  oznaczone  kolorami:  czerwony 
(dodatni) i czarny (ujemny).

5. Podłączenie  bieguna  dodatniego  (+):  Najpierw  podłącz  kabel  dodatni 
(czerwony)  do  dodatniego  bieguna  akumulatora.  Upewnij  się,  że 
połączenie jest mocne i stabilne.

6. Podłączenie  bieguna  ujemnego  (-):  Następnie  podłącz  kabel  ujemny 
(czarny) do ujemnego bieguna akumulatora. Upewnij się, że połączenie 
jest mocne i stabilne.

7. Sprawdź, czy oba połączenia są mocne i stabilne. Upewnij się, że kable są 
dobrze zamocowane i nie mają luzów.

8. Jeśli  to  możliwe,  zabezpiecz  zaciski  akumulatora,  aby  zapobiec 
przypadkowemu zwarciu.

9. Po  upewnieniu  się,  że  połączenia  są  prawidłowe  i  bezpieczne,  włącz 
urządzenie.

10. Przez  pierwsze  kilka  minut  monitoruj  działanie  urządzenia  i 
akumulatora, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie i nie ma 
żadnych problemów.



11. W przypadku łączenia kilku akumulatorów szeregowo lub równolegle 
należy stosować akumulatory tego samego typu, napięcia, pojemności, 
stopnia zużycia oraz poziomu naładowania.

Uwaga:  Nieprawidłowe  podłączenie  biegunów  może  spowodować 
uszkodzenie  akumulatora,  urządzenia  lub instalacji.  Nie  wolno zwierać 
biegunów akumulatora ani dotykać ich metalowymi przedmiotami.

Najczęstsze problemy i możliwe przyczyny
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Akumulator 
szybko  się 
rozładowuje

Zużycie  akumulatora,  zbyt 
duże  obciążenie,  niepełne 
ładowanie

Sprawdź  ładowarkę, 
obciążenie  i  napięcie 
akumulatora

Urządzenie  nie 
działa  po 
podłączeniu

Odwrotna  polaryzacja, 
rozładowany  akumulator, 
luźne przewody

Sprawdź  biegunowość, 
przewody i napięcie

Akumulator  nie 
ładuje się

Niewłaściwa  ładowarka, 
uszkodzenie  ładowarki  lub 
akumulatora

Użyj ładowarki do AGM i 
sprawdź  parametry 
ładowania

Obudowa  jest 
spuchnięta

Przeładowanie,  zbyt  wysoka 
temperatura, uszkodzenie

Przerwij  użytkowanie 
akumulatora

Niska pojemność Naturalne  zużycie,  głębokie 
rozładowanie,  długie 
przechowywanie  bez 
ładowania

Naładuj  akumulator  i 
sprawdź jego stan

Przechowywanie
1. Akumulator  należy  przechowywać  w  suchym,  chłodnym  i  dobrze 

wentylowanym miejscu.
2. Przed dłuższym przechowywaniem akumulator powinien być w pełni 

naładowany.
3. Nie należy przechowywać akumulatora w stanie rozładowanym.
4. Podczas magazynowania należy kontrolować napięcie akumulatora.
5. Zaleca się doładowanie akumulatora co 3–6 miesięcy, w zależności od 

temperatury przechowywania.
6. Im  wyższa  temperatura  przechowywania,  tym  szybciej  następuje 

samorozładowanie.



Wentylacja
W  normalnych  warunkach  wydobycie  gazu  jest  znikome,  a  naturalna 
wentylacja  wystarcza  do  chłodzenia  ogniw  i  usuwania  skutków 
nieprzewidzianego  przeładowania.  Dzięki  tym  właściwościom  akumulatory 
można  instalować  w  pomieszczeniach  biurowych  i  innych.  W  przypadku 
instalacji  akumulatorów  w  szafach  zamkniętych  musi  być  zapewniona 
odpowiednia wentylacja.

Pamiętajmy,  że  prawidłowe  użytkowanie  oraz  odpowiednie  dbanie  o 
akumulator jest bardzo ważne dla jego żywotności. Przechowuj akumulator w 
suchym,  czystym  i  dobrze  wentylowanym  miejscu,  z  dala  od  łatwopalnych 
materiałów oraz źródeł ciepła.

Konserwacja
Akumulator AGM jest produktem bezobsługowym i nie wymaga uzupełniania 
elektrolitu.

Zalecane czynności kontrolne:

1. regularnie sprawdzaj stan obudowy,
2. kontroluj czystość i stan zacisków,
3. usuwaj kurz i zabrudzenia suchą lub lekko wilgotną ściereczką,
4. sprawdzaj, czy przewody są dobrze zamocowane,
5. okresowo kontroluj napięcie akumulatora,
6. nie stosuj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia obudowy.

Utylizacja
Zużytego akumulatora nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. 
Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii i 
akumulatorów lub do sprzedawcy prowadzącego odbiór tego typu odpadów.

Prawidłowa  utylizacja  pomaga  chronić  środowisko  i  umożliwia  odzysk 
surowców.

Ważne informacje końcowe
1. Akumulator należy użytkować zgodnie z parametrami technicznymi 

podanymi na etykiecie produktu.



2. Nieprawidłowe ładowanie, zwarcie, przegrzanie lub głębokie 
rozładowanie może skrócić żywotność akumulatora.

3. Przed podłączeniem do urządzenia należy upewnić się, że napięcie, 
pojemność i typ akumulatora są zgodne z wymaganiami producenta 
urządzenia.

4. W przypadku wątpliwości dotyczących doboru lub użytkowania 
akumulatora należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Warunki gwarancji 
Gwarancja producenta wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu. 

Uwaga:  Gwarancja  nie  obejmuje  skutków  nieprawidłowego  ładowania, 
głębokiego  rozładowania,  zwarcia,  odwrotnego  podłączenia  biegunów, 
uszkodzeń mechanicznych ani naturalnego zużycia akumulatora.

Gwarancja obejmuje wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe z przyczyn 
niezależnych od użytkownika, ujawnione podczas prawidłowego użytkowania 
produktu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  oraz  zaleceniami  zawartymi  w 
niniejszej instrukcji. 

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego jest użytkowanie 
akumulatora zgodnie z parametrami technicznymi podanymi na etykiecie 
produktu, w dokumentacji technicznej oraz w instrukcji obsługi. Akumulator 
powinien być prawidłowo ładowany, przechowywany i eksploatowany, z 
zachowaniem właściwej polaryzacji, odpowiedniego napięcia ładowania oraz 
dopuszczalnych warunków pracy.

Akumulator jest produktem eksploatacyjnym, którego pojemność i sprawność 
mogą  stopniowo  zmniejszać  się  wraz  z  czasem  użytkowania,  liczbą  cykli 
ładowania i rozładowania, warunkami pracy oraz sposobem przechowywania. 
Naturalne  obniżenie  pojemności  akumulatora  wynikające  z  normalnej 
eksploatacji nie stanowi wady produktu.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości, takich jak spuchnięcie obudowy, 
wyciek,  nadmierne  nagrzewanie,  nietypowy  zapach,  brak  możliwości 
ładowania  lub  znaczący  spadek  wydajności,  należy  przerwać  użytkowanie 
akumulatora i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Do  zgłoszenia  gwarancyjnego  należy  dołączyć  dowód  zakupu  oraz  opis 
zauważonej nieprawidłowości. Produkt zgłaszany do reklamacji powinien być 



odpowiednio  zabezpieczony  na  czas  transportu,  aby  zapobiec  dalszym 
uszkodzeniom.
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