Holtec® KARTA PRODUKTOWA

CZUINIKI | DETEKTORY

Qoltec Certyfikowany
bezprzewodowy Czujnik dymu z
baterig | zywotnoScC sensora 10 lat |
zywotnosc baterii 10 lat | alarm
85dB | LED

R Kod produktu: 52653

Q.

OELECTRIC SMO¥

Zadbaj o bezpieczenstwo swojego domu, biura lub mieszkania dzieki nowoczesnemu, certyfikowanemu
bezprzewodowemu czujnikowi dymu, ktory taczy niezawodnos¢ dziatania z dtuga zywotnoscia i prostym
montazem. Urzadzenie zostato wyposazone w wydajny sensor o trwatosci az 10 lat oraz gtosny alarm

dzwiekowy 85 dB, ktory skutecznie ostrzega domownikdw o zagrozeniu.

ZADBA) O BEZPIECZENSTWO SWOJE | BLISKICH
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Natychmiastowe ostrzezenie niebezpieczefstwie - podwojny system ostrzegania

Juz dzi$ warto zadbac o bezpieczefstwo i wyposazy¢ dom, mieszkanie czy garaz w czujnik dymu. Urzadzenie reaguje btyskawicznie - w momencie zagrozenia uruchamia gtosny alarm
dzwiekowy o natezeniu 85dB (decybeli) oraz alarm Swietlny w postaci czerwonej diody LED . Dzieki podwdjnemu systemowi ostrzegania masz pewnosc, ze sygnat alarmowy dotrze do
wszystkich domownikoéw na czas, rowniez w nocy, kiedy zagrozenie jest szczeg6lnie niebezpieczne.
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CERTYFIKOWANY CZUJNIK DYMU QOLTEC - NIEZAWODNA OCHRONA

SMART PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR
INTELIGENTNY FOTOELEKTRYCZNY CZUINIK DYMU

CONFIRM WITH/PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
EN 14604:200 0C

Kluczowe cechy produktu

= Optyczny sensor — wysoka doktadnosc i trwatosc do 10 lat

= Autodiagnostyka — stata kontrola sensora i obwodéw wewnetrznych

= Optyczny sensor — wysoka doktadnos¢ wykrywania dymu oraz trwatosc do 10 lat

= Sygnalizacja usterek — dioda LED ostrzega o nieprawidtowej pracy

= Przycisk TEST — fatwa kontrola sprawnosci

= Dioda LED informujaca o stanie pracy urzadzenia

» Natychmiastowe ostrzezenie o niebezpieczenstwie - alarm dzwigkowy 85 dB + alarm Swietiny LED
» Certyfikowana zgodnos¢ z normami EN 14604:2005/AC:2008
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KONTROLA | PEWNOSC DZIALANIA - ZAWSZE WTEDY, KIEDY JEST POTRZEBNY
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Prosty montaz w kilku krokach,

Nie potrzebujesz specjalnych narzedzi ani fachowej pomocy. Montaz jest szybki, intuicyjny i mozesz go wykonac samodzielnie. Instalacja czujnika jest szybka, intuicyjna i nie ingeruje w
instalacje gazowa ani elektryczna.

= Przykrec lub przyklej ptytke montazowa za pomocg dotaczonej taSmy do Sciany w odpowiednim miejscu (np. w kuchni, kottowni lub garazu),

= Natoz urzadzenie na zaczepy i zablokuj je w prowadnicach

Mozliwo5¢ samodzielnego przetestowania dziatania dzieki przyciskowi TEST

Urzadzenie zostato wyposazone w przycisk TEST, ktory pozwala w prosty sposob sprawdzic jego sprawnosc:

= Jednym kliknieciem uruchamiasz alarm prébny,

= Upewniasz sig, ze dzwiek i Swiatto dziatajg prawidtowo,

= Masz gwarancjg, ze czujnik zareaguje w razie realnego zagrozenia.
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ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCIA
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Produkt objety 24 miesieczng gwarancjg
Zalezy Ci na wysokiej jakosci kupowanego produktu? Nasze rozwigzania spetnig Twoje oczekiwania. Kazdy z oferowanych przez nas czytnik kodéw kreskowych objety jest 24 miesieczng
gwarancja obowigzujacg od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE
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Producent

Typ

Pobér pradu

Alarm dzwiekowy
Model techniczny
Zasieg

Gtosnosé

Zasilanie

Czas pracy
Wbudowana bateria
Zywotnos¢ baterii
Wyswietlacz

Montaz
Zastosowanie
Pozostate parametry
Kolor

Materiat
Temperatura pracy
Wymiary (G/D x Sz x W)
Opakowanie

Zawartos¢c opakowania

Gtebokosc / Dtugosc opakowania [mm]
Szerokos¢ opakowania [mm]

Wysokos¢ opakowania [mm]

Waga netto [kg]
Waga brutto [kg]
Certyfikat
Gwarancja

Kod EAN

Qoltec

Sensor Elektrochemiczny i optyczny (trwatos¢ 10 lat )
50mA

Tak

ZR150SL

~3m

85dB

1x 3V DC Bateria CR123A 1600 mAh (niewymienna)
Po 10 latach od uruchomienia czujnik przypomni o koniecznosci jego wymiany.
Tak

10 lat

Brak

Za pomocg 5rub lub tasmy klejgcej 3M

Mieszkania, domki jednorodzinne, kampery, garaze, piwnice, kottownie

Biaty

ABS

-10 55

76 x 76 x 25 mm
Pudetko

1 x Czujnik

1 x Instrukcja obstugi

1 x Karta gwarangji

1 x Sruby oraz tasma dwustronna

87

80

35

0.099

0.111

CE, certyfikat przeciwpozarowy EN 14604:2005+AC:2008
24 miesigce

5901878526539
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