Holtec® KARTA PRODUKTOWA

SZYNA DIN

Qoltec Jednofazowy elektroniczny
licznik | miernik zuzycia energii na
szyne DIN | 230V | 32A | LCD | 1P |
Slim

Kod produktu: 50887

Elektroniczny miernik zuzycia energii do montazu na szynie DIN TH35 stuzy do biezgcej kontroli poziomu
zuzycia energii elektrycznej przez odbiorniki jednofazowe. Wyswietlacz LCD wskazuje wartos¢ pobranej energii
przeliczonej z liczby impulsow. Pobér energii w fazie sygnalizuje ledowy wskaznik pomiaru. Licznik

@ 3 jednofazowy, jednokierunkowy, dwuprzewodowy. Klasa doktadnosci 1.0
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Model:50887
230V 5(32)A 50Hz

Zasilany pradem przemiennym 230V, na szyne DIN35

Licznik elektroniczny poboru pradu pozwala na biezaco monitorowac poziom zuzycia energii elektrycznej przez odbiorniki jednofazowe zasilane pragdem przemiennym 230V o czestotliwo3ci
50Hz. Urzadzenie posiada wskaznik LED, ktory sygnalizuje o poborze energii, dioda miga z czestotliwoscig, ktora jest zalezna od pobieranej energii ze statg impulsowania 2000imp/kWh.
Wyswietlacz LCD, wskazuje wartoS¢ pobranej energii przeliczonej na podstawie liczby impulséw. Miernik przeznaczony do montazu w rozdzielnicach na szynie DIN TH35.
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WYGODNE | PRECYZYJNE MONITOROWANIE

4

Klasa doktadnosci 1.0, jednofazowy, jednokierunkowy, prad bazowy 5A

Licznik zuzycia pradu Qoltec to nie tylko precyzyjne narzedzie do monitorowania zuzycia energii, ale takze kompaktowe i tatwe w obstudze urzadzenie . Dzieki niewielkim rozmiarom,
instalacja jest niezwykle prosta i szybka, co sprawia, ze idealnie nadaje sig zaréwno do zastosowan domowych, jak i w wiekszych obiektach przemystowych. Wyswietlacz LCD zapewnia
czytelne i doktadne dane o pobranej energii , co pozwala na efektywne zarzadzanie zuzyciem energii i identyfikacje potencjalnych oszczednosci. Licznik moze byé stosowany w instalacjach
domowych jak i w zaktadach przemystowych oraz dowolnym innym obiekcie.

Kluczowe cechy produktu :

- Jednofazowy, jednopolowy,

- Jednokierunkowy, zlicza energie bez wzgledu na kierunek jej przeptywu,

- Standardowy montaz urzadzenia w tablicy rozdzielczej na szynie DIN 35mm,

- Pomiar zuzycia energii wySwietlany w kWh,

- Posiada wySwietlacz LCD, do monitorowania pomiardw,

- Pomiar bezposredni to 5(32)A,

- Zgodny z normami IEC 62053-21 i DIN EN50022,

- Klasa doktadnosci 1.0,

- Prad bazowy wynosi 5A, prad maksymalny ma wartos¢ 32A,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCIA

Produkt objety 24 miesieczng gwarancjg
Zalezy Ci na wysokiej jakosci kupowanego produktu? Nasze rozwigzania spetnig Twoje oczekiwania. Produkt objety 24 miesieczng gwarancja od dnia zakupu.
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DANE TECHNICZNE

Producent

Typ

Doktadnos¢

Napiecie znamionowe

Prad znamionowy

Prad rozruchowy
Czestotliwosé

Liczba biegunow
Wyswietlacz

Montaz

Pozostate parametry

Kolor

Temperatura pracy

Wymiary (G/D x Sz x W)
Opakowanie

Gtebokosc / Dtugosc opakowania [mm]
Szerokos¢ opakowania [mm]
Wysokos¢ opakowania [mm]
Waga netto [kg]

Waga brutto [kg]

Certyfikat

Gwarancja

Kod EAN
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Qoltec
Jednofazowy
Klasa 1.0
230V

5(32)A

0.4%lb

50 - 60 Hz

LCD

Szyna DIN TH35

Biaty

-25°C ~+70°C
63x18x 97 mm
Pudetko

66

100

20

0.077

0.087

CE

24 miesigce
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