Holtec® KARTA PRODUKTOWA

KABLE | ADAPTERY

Qoltec Przewadd zasilajacy CEE 7/16
(C) | 2x0.50 mm | miedz Cu |
odizolowany lutowany | 1.8m

Kod produktu: 54595

Uniwersalny przewdd zasilajacy przeznaczony do podtgczania urzadzef elektrycznych wymagajacych
bezposredniego podtaczenia do sieci 230 V. Z jednej strony zakofczony prosta wtyczkg CEE 7/16 (typ Euro), z
drugiej — wolnymi ocynowanymi miedzianymi, odizolowanymi przewodami umozliwiajgcymi szybki i wygodny
montaz w urzadzeniu.

Uniwersalne zasilanie 230V, Wtyczka CEE 7/16 (Euro)

Funkcjonalny przewéd zasilajgcy do podtgczania urzadzen elektrycznych do sieci 230V. Zakofczony z jednej strony wtyczka CEE 7/16 (Euro), a z drugiej przygotowanymi do montazu
wolnymi lutowanymi odizolowanymi przewodami. To doskonaty wybér dla instalacji wymagajacych indywidualnego dopasowania przewodu. Zaufaj jakosci, ktéra gwarantuje petng
satysfakcje!
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ELASTYCZNE MIEDZIANE ZYLY | IZOLACJA PVC - TRWALOSC | NIEZAWODNOSC W CODZIENNYM
UZYTKOWANIU

Cross-section conductor
2x0.5mm?*

Konstrukcja oparta na miedzianych, elastycznych zytach, izolacja z PVC

Wyjatkowa jakos¢ wykonania tego kabla w standardzie HD3VVH2-F gwarantuje trwatos¢ i bezpieczefistwo, nawet przy intensywnym uzytkowaniu. Solidna elastyczna izolacja wykonana z
polwinitu (PVC) i dwie wysokiej klasy miedziane zyty ~ sprawiajg, ze mozesz polegac na stabilnym przeptywie energii bez ryzyka przegrzania czy awarii. Odpowiednio dobrana dtugost
przewodu 1.8m zapewnia swobode podtaczania urzadzen w trudno dostepnych miejscach, eliminujac problem nieporecznych, placzacych sie kabli. Zastosowana standardowa kolorystyka
zyt utatwia prawidtowe podtaczenie: brazowy — przewdd fazowy (L), niebieski — przewdd neutralny (N).
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DO ZASTOSOWAN MONTAZOWYCH | SERWISOWYCH

Easy to connect

Montaz zgodny z zasadami bezpieczefstwa

Produkt przeznaczony jest w szczegélno3ci do uzytku przez osoby posiadajace wiedze techniczng w zakresie montazu instalacji elektrycznych. Do wykonania potgczenia zaleca sie
stosowanie dedykowanych szybkoztgczek instalacyjnych lub lutowanie przewodow, co zapewnia trwatos¢ i stabilnoS¢ potaczenia elektrycznego. Potgczenia nalezy odpowiednio zaizolowac i
zabezpieczyt przed wyrwaniem, a takze upewnic sie, ze przewod nie jest narazony na uszkodzenia mechaniczne ani przegrzewanie.

IDEALNE ROZWIAZANIE DO ZASILANIA SPRZETU RTV, OSWIETLENIA | DROBNEGO AGD

Przewdd znajduje zastosowanie w zasilaniu:

= opraw oswietleniowych i systemow LED

= niewielkich urzadzen AGD

= urzadzen RTV

= zasilaczy sieciowych oraz elektroniki

= instalacji wykonywanych w ramach projektow DIY i serwisu

Dzieki elastycznej konstrukeji oraz standardowej wtyczce Euro przewdd sprawdzi sie zarowno w zastosowaniach domowych, jak i warsztatowych, umozliwiajac tatwe dopasowanie do
konkretnego urzadzenia.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCIJA

2-letnia gwarancja na produkt
Zalezy Ci na wysokiej jakosci kupowanego produktu? Nasze rozwigzania spetnig Twoje oczekiwania. Kazdy z oferowanych przez nas kabli zasilajacych objety jest 24 miesieczng gwarancjg
obowigzujaca od dnia zakupu.
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DANE TECHNICZNE

Producent

Typ

Wtyczka

Standard przewodu
Przekroj zyty przewodu
Materiat izolacji

Zastosowanie

Informacje dodatkowe

Pozostate parametry
Kolor

Dtugosc kabla
Opakowanie

Zawartos¢ opakowania

Gtebokosc / Dtugosc opakowania [mm]

Szerokos¢ opakowania [mm]
Wysokos¢ opakowania [mm]
Waga netto [kg]

Waga brutto [kg]

Gwarancja

Kod EAN
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Qoltec

Przewéd zasilajgcy dwuzytowy
CEE 7/16 (Euro, prosta)
HD3VVH2-F

2 050 mm

PvC

Zasilacze i elektronika uzytkowa
Lampy i oSwietlenie LED

Mate urzadzenia AGD (np. miksery, radia, lampki nocne)

Wolne konce (odizolowane)

Podtaczenie przewodu powinno byc wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze techniczna.

Czarny

1.8m

Folia

1 x Kabel zasilajacy
245

110

15

0.082

0.084

24 miesiace

5901878545950
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